
Technische Daten – QD-Varianten der Jabra Biz-Serie

Produktbezeichnung Jabra Biz 1500 QD Jabra Biz 2300 QD* Jabra Biz 2400 II QD
Verpackungsmaße Hauptkarton: 593 x 394 x 330 mm

Verpackung (Plastikbeutel) Größe (L x B x H):  
180 x 230 x 20 mm
In Zoll: 7,08 x 9,05 x 0,78

Hauptkarton: 575 x 500 x 299 mm
Ökobox (L-Form) Größe (L x B x H):
141 x 183 x (67-33.5) mm
In Zoll: 5,5 mm x 7,20 mm x 2,64 mm

Hauptkarton: 593 x 394 x 330 mm
QD: Ökobox (L-Form) Größe (L x B x H):
141 x 183 x (67-33.5) mm
In Zoll: 5,5 mm x 7,20 mm x 2,64 mm

Gerätemaße Headset: L 131 x H 165 x B 57 mm Headset: L 141 x H 183 x B 67 mm Headset: L 141 x H 183 x B 67 mm

Gewicht Mono/Duo – mit Kabel Gewicht:
Mono QD: 88 g
Duo QD: 115 g

Gewicht:
Mono QD: 59 g
Duo QD: 85 g

Gewicht:
Mono QD: 61 g
Duo QD: 87 g

Gewicht Mono/Duo – ohne Kabel Gewicht:
Mono QD: 48 g
Duo QD: 74 g

Gewicht:
Mono QD: 45 g
Duo QD: 69 g

Gewicht:
Mono QD: 45 g
Duo QD: 70 g

Im Lieferumfang: 1. Garantiekarte 
2. Warnhinweise 
3. Kurzanleitung 
4. Headset

1. Garantiekarte 
2. Warnhinweise 
3. Kurzanleitung 
4. Headset

1. Garantiekarte 
2. Warnhinweise 
3. Kurzanleitung 
4. Headset 
5. Überkopfbügel (nur Mono QD) 
6. Ohrbügel (nur Mono QD) 
7. Nackenbügel (nur Mono QD) 
8. Aufbewahrungsbeutel

Zertifizierungen CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC,  
RoHS, REACH

CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC,  
RoHS, REACH*

CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC,  
RoHS, REACH, BT 2.0 (nur USB BT)*

Garantie 2 Jahre 2 Jahre EMEA, 1 Jahr NA 3 Jahre

Headset-Bandbreite Ja Ja Schmalband (NB) und Breitband (WB)**

Lautsprecher-Maße 32 × 8 mm 28 × 7,8 mm  NB: 30 × 8,0 mm WB: 30 × 7,6 mm

Lautsprecher-Empfindlichkeit 115,5 dB ±3 dB/1 mW bei 1.000 Hz Mono: 99 dB ±3 dB 
Duo: 101 dB ±3 dB

NB Mono und Duo: 10 dB Pa/V ±3 dB 
WB Mono und Duo: 8 dB Pa/V ±3 dB

Lautsprecher-Impedanz: Duo: 150 Ω ±15 %/1000 Hz/1,0 V 
Mono: 300 Ω ±15 %/1000 Hz/1,0V 

Mono: 300 Ω ±15 %/1 kHz/1,0 V 
Duo: 150 Ω ±15 %/1 kHz/1,0 V QD WB 

NB Mono: 300 Ω ±15 %/1 kHz/ 1,0 V 
NB Duo: 150 Ω ±15 %/1 kHz/1,0 V 
WB Mono: 300 Ω ±15 %/1 kHz/ 1,0 V 
WB Duo: 150 Ω ±15 %/1 kHz/1,0 V

Max. Eingangsleistung LS: 30 mW 20 mW 20 mW

Lautsprecher-Frequenzbereich 20 Hz bis 4.500 Hz 150 Hz bis 4500 Hz NB: 100 Hz bis 4.500 Hz  
WB: 150 Hz bis 6.800 Hz

Mikrofonart Uni-direktionales Mikrofon

Mikrofon-Empfindlichkeit -32 bis -28 dB@f=1 kHz, Pin=1 Pa, 
0 dB=1 V/Pa

-30 dB V/Pa ±2 dB, Pin=1 Pa, 0 dB=1 V/Pa STD NC: -30 dB V/Pa ±3 dB, Pin=1 Pa, 0 dB=1 V/Pa  
STD UNC: -28 dB V/Pa ±3 dB, Pin=1 Pa,  
0 dB=1 V/Pa

Mikrofon-Frequenzbereich 1 bis 5.000 Hz 100 Hz bis 10.000 Hz 100 Hz bis 8.000 Hz

Zusätzliche Informationen
Lautsprecher-Bandbreite  
(Musikmodus) 20 Hz bis 4.500 Hz 150 Hz bis 4.500 Hz NB: 100 Hz bis 4.500 Hz  

WB: 150 Hz bis 6.800 Hz

Lautsprecher-Bandbreite  
(Sprachmodus) 20 Hz bis 4.500 Hz 150 Hz bis 4.500 Hz NB: 100 Hz bis 4.500 Hz  

WB: 150Hz bis 6.800Hz

Mikrofon-Bandbreite 1 bis 5.000 Hz 100 Hz bis 10.000 Hz 100 Hz bis 8.000 Hz

Kabellänge 95 cm 107,5 cm 100 cm

Betriebstemperatur Nicht angegeben Nicht angegeben -10 °C bis +50 °C

Jabra.com.de/bizseries

* Mit dem Jabra Biz 2300 QD Wideband Mono/Duo oder Jabra Biz 2400 II Mono/Duo und Jabra Link 260 MS erhalten Sie eine Headset-Lösung, die den Skype for Business-Standard erfüllt.
** Variantenabhängig

 Jabra Biz-Serie – Technische Daten



Artikelnummer (SKU) Beschreibung UPC EAN
1513-0154 Jabra Biz 1500 Mono QD EMEA N/A 5706991018974

1513-0157 Jabra Biz 1500 Mono QD NA/APAC 706487013150 5706991018981

1519-0154 Jabra Biz 1500 Duo QD EMEA N/A 5706991018998

1519-0157 Jabra Biz 1500 Duo QD NA/APAC 706487013167 5706991019001

2303-820-105 Jabra Biz 2300 Mono, NC 706487014430 5706991016444

2303-820-104 Jabra Biz 2300 Mono, NC 706487014423 5706991016437

2303-825-109 Jabra Biz 2300 Mono, NC, Bal 706487014447 5706991016451

2309-820-104 Jabra Biz 2300 Duo, NC 706487014461 5706991016468

2309-820-105 Jabra Biz 2300 II Duo NC STD. 706487014461 5706991016475

2309-825-109 Jabra Biz 2300 Mono, NC, Bal 706487014393 5706991016406

2403-820-205 Jabra Biz 2400 II Mono NC STD. 706487015567 5706991017656

2406-820-205 Jabra Biz 2400 II Mono, 3-1 NC STD. 706487015574 5706991017663

2409-820-205 Jabra Biz 2400 II Duo NC STD. 706487015581 5706991017670

2406-820-204 Jabra Biz 2400 II Mono, 3-1 NC STD. 706487015543 5706991017632

2409-820-204 Jabra Biz 2400 II Duo NC STD. 706487015550 5706991017649

2486-820-209 Jabra Biz 2400 II Mono 3-1, NC STD. WB 706487015611 5706991017700

2489-820-209 Jabra Biz 2400 II Duo NC STD. WB 706487011910 5706991013061

2486-825-209 Jabra Biz 2400 II Mono 3-1, NC STD. WB balanced 706487015635 5706991017724

2489-825-209 Jabra Biz 2400 II Duo NC STD. WB balanced 706487015642 5706991017731

2406-720-209 Jabra Biz 2400 II Mono 3-1, UNC STD. 706487015598 5706991017687

2409-720-209 Jabra Biz 2400 II Duo, UNC STD. 706487015604 5706991017694

Technische Daten – QD-Varianten der Jabra Biz-Serie

Produktbezeichnung Jabra Biz 1500 QD Jabra Biz 2300 QD Jabra Biz 2400 II QD
Verwendetes Material PC/ABS, Luran PC/ABS, Luran PC/ABS, Luran

Funktionen Mikrofon m. Geräuschunterdrückung 
Flexibles (biegsames) Mikrofon  
Schaumstoff-Ohrpolster 
Kunstleder optional erhältlich 
Ganztägiger Tragekomfort 
Sehr strapazierfähig

Mikrofon m. Geräuschunterdrückung 
Flexibles (biegsames) Mikrofon  
Schaumstoff und Kunstleder Ohrpolster 
Ganztägiger Tragekomfort 
Sehr strapazierfähig

Mikrofon m. Geräuschunterdrückung 
Flexibles (biegsames) Mikrofon  
Kunstleder-Ohrpolster 
Ganztägiger Tragekomfort 
Extrem strapazierfähig

Hybrid Breitband-Lautsprecher 
für QD (bis 4500 Hz)

Hybrid Breitband-Lautsprecher 
für QD (bis 4500 Hz)

Echte Breitband-Lautsprecher für WB SKUs 
(bis 6800 Hz)

Jabra.com.de/bizseries
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© 2020 GN Audio A/S. Alle Rechte vorbehalten. 
® Jabra ist ein eingetragenes Warenzeichen von GN Audio A/S.  

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen  
der Bluetooth SIG, Inc. und werden von GN Audio A/S unter Lizenz verwendet. 


